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AutoConnect™
La siguiente generacion de iluminacion
vial y controles para ciudades inteligentes

ACC ACM

(compacto) (mediano) (grande)

La gama AutoConnect de AEL proporciona soluciones robustas 4 ©

de luminarios de cabeza de cobra para servicios publicos, D‘ ea BluetOOth cs@:s
disenados para resistir y funcionar en aplicaciones HID de hasta

400 W en carreteras y areas al aire libre. Utiliza 6pticas de

silicona de alta ingenieria y un diseno de plantilla LED para una

salida y eficacia lideres en la industria con un amplio espectro
de paquetes y distribuciones de lumenes.

AutoConnect combina un rendimiento visualmente cémodo con
una amplia variedad de controles integrados e instalados en
sitio para mejorar el ahorro de energia y la seguridad del

sistema, asi como simplificar la gestidn de activos. Ef | C I e n t e

AutoConnect fue disenado desde cero especificamente para

abordar las necesidades de los servicios publicos, los

municipios. Con AutoConnect, obtiene una instalacién y un C O n e C t a d O
mantenimiento simplificados con una vida util prolongada 'y

confiable del sistema.

Simple

Calles Municipales | Carretera de alta velocidad | Zona Residencial | Parques Industriales | Centros de Recreacidén

El nombre y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
y cualquier uso de dichas marcas por parte de Acuity Brands Lighting se realiza bajo licencia.
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A simple vista

Plataforma de control e iluminacion lider en la industria
para conectividad simplificada y gestion de activos

Tres tamanos para reemplazo de 50-400W

Eficiencia energética: hasta 177 LPW

Peso ligero y tamano reducido (8, 12 y 17 libras)

La dptica de silicona de precisién mejora la comodidad
visual

Tipos de distribuciones II, I, IVy V

2700K, 3000K, 4000K y 5000K CCT, 70 CRI min.

ANSI C136 20kV/10kA proteccion “extrema” contra
sobretensiones

Controladores con clasificacion IP65 que incluyen opciones
DALI®

Diseno Nighttime Friendly™ sin luz hacia arriba

Fundicién robusta y 5000 hr.de cdmara Salina

Instalacion sencilla con funciones sin herramientas

Blogue de terminales precableado y nivel de burbuja interno
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AutoConnect, una plataforma de controles
disenada para la simplicidad y eficiencia

Con la introduccion de la serie AutoConnect, AEL ha transformado la forma American

en que deberiamos abordar la tarea de disenar productos de iluminacién y M L E!eCt','ic

controles. Cuando disenamos AutoConnect, comenzamos con una pagina en Lighting

blanco para disenar una plataforma de soluciones desde cero con controles

de préxima generacion basados en estdndares emergentes para c .

ontroladores, tecnologia LED, avances opticos y, lo que es mas D L

importante, interfaces de usuario simplificadas pero potentes. T ° .
DARK TO LIGHT nLIGHT

-
El resultado es una familia de las llamadas cabezas de cobra, lider en

la industria que esta disponible con su eleccién de cuatro categorias ®
de opciones de control que son rentables, faciles de usar y altamente e I d O L I D

personalizables, al mismo tiempo que reducen los costos de operacidn.

Controles en
area superior

Controles en
area inferior

nlLight® rSDGR

Del ocaso Sensor de i6
al Atenuado Progra- ocupacién Control  Gestién  Controles g 5165 Monitoreo
macion ) remoto de activos de red
amanecer integrado
DTL DC Connect ‘/

A | I | A A | B4 v
DTL Local Connect / / ‘/ ea |/

¥ o)k || k| k| k| k| k| k[ Kk

% Las capacidades con receptadculos P7 y Zhaga se obtienen a través de una variedad de sensores y nodos de control enchufables de DTL o terceros.
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Configuraciones de sensores y controles en AutoConnect

Con opciones de configuracion para instalar controles o sensores en las posiciones del area superior o inferior del luminario, las cuatro
categorias de paquetes de control que se muestran a continuacion brindan un alto nivel de flexibilidad. Esto facilita la personalizacién que

los clientes requieren para obtener una solucion que satisfaga sus necesidades especificas de aplicacién..

Tecnologia D41y Zhaga

La plataforma de control de iluminacién AutoConnect proporciona interoperabilidad con la tecnologia

del controlador Dexal D4i. D4i es el estandar DALI para luminarios inteligentes listos para “loT". D4i se V a4
trata de la red dentro del luminario (controlador, sensor, control) y asegura la interoperabilidad entre ‘7
todos los componentes. D4i define un conjunto de funciones compatibles con el controlador y al que se g

accede a través del protocolo DALI-2. Tenga en cuenta que, segun ANSI C137.4, el comité de sistemas
de iluminacién ha adoptado el estdndar D4i para productos viales.

Energia - D4i se ocupa de los requisitos de Datos - D4i incluye controladores de LED con
suministro de energia dentro de los luminarios: capacidades de datos inteligentes:
. Co.ntroladqlres pm con fuente de alimentacion |‘ntegr‘a_da - - Los controladores D4i pueden almacenar y reportar
Alimentacion disponible para DALl y algunos dispositivos
datos para:
de control T ] .
+ Dé4iincluye fuente de alimentacion auxiliar de 24 V para Seguimiento de activos mejorado
mayor potencia - por ejemplo, transceptores Monitoreo del rendimiento (uso de energia, diagndstico y
inaldmbricos en toda la ciudad mantenimiento)
+ Elimina componentes, simplifica disenos « Almacenamiento de datos en bancos de memoria DALI:
formato y ubicaciones estandarizados
» Los beneficios incluyen puesta en marcha automatizada,
seguimiento de activos, facturacién precisa en el punto
de uso, mantenimiento predictivo, etc.
N N Y,

Zhaga es un estandar de interconexidn definido por el Consorcio Zhaga para admitir D4i. El estandar
Zhaga define enchufes y receptaculos de 4 pines, al igual que carcasas de bajo voltaje que
proporcionan alimentacién de DC de 2 cables y protocolo DALI. Los receptaculos Zhaga proporcionan
un punto de conexién electromecdnico estandarizado para luminarios, lo que permite el soporte de
multiples proveedores para controles y sensores. Estos estan disenados principalmente para usarse
con fotocontroles y sensores de DC y se pueden montar en la parte superior o inferior del luminario.
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DTL Local Connect™:
Sencillo, seguro y accesible

Los controles DTL Local Connect se disenaron para hacer que la serie AutoConnect sea la soluciéon mas

simple y rentable posible para el control de iluminacion vial y la gestion de la administracion. Desde el nodo
DELC incorporado hasta las aplicaciones de software intuitivas, la solucion Local Connect reducira el tiempo
de instalacion y las molestias a una fraccion del costo de los sistemas de control de terceros mucho mas

grandes.

Con una vida util estimada del sistema de 20 anos, Local Connect simplifica la instalacion y la puesta en

marcha mediante la tecnologia inaldmbrica Bluetooth® de punto a punto. Proporciona herramientas de

gestion de inventario faciles de usar y control local con perfiles de 24 horas.

® Proceso de instalacion inaldmbrico
simplificado

e Variedad de caracteristicas de
mantenimiento

e Auditoria con funcién de escaneoy
sincronizacion
Gestion flexible de atributos del sitio

e Mantenga multiples perfiles de control
personalizados

Local Connect

¥ | ocal Connect

Para clientes que no buscan
futuras rutas de actualizacion

Dﬁ? €3 Bluetooth'

DARK ToO LIGHT

—

Local Connect con

Receptaculo NEMA

P7 Receptéculo
e P

¥ Local Connect

Actualizable préximamente a
control inaldmbrico AC NEMA o
DC NEMA (Global Connect)

Proximamente!

DELC Embedded Node

Local Connect con
Receptaculo Zhaga

ZhagaReceptaculo
e

P

— Local Connect

Actualizable préximamente a NLC
inaldmbricos de bajo voltaje (Global
Connect)

Aplicacion moavil y portal web

La potencia y simplicidad de la solucion Local Connect se habilitan mediante la precarga de fabrica de los atributos de los luminarios junto con la
informacion especifica del cliente. En el momento de la instalacion, los datos de activos de luminarios se sincronizan de forma inalédmbrica con la
nube de Local Connect a través del dispositivo moévil del instalador. Luego, se puede acceder facilmente a la informacidn a través de la poderosa
aplicacion o a través de un navegador web, lo que permite la administracion completa del ciclo de vida de los activos.
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DTL DC Connect™ Control del

ocaso al amanecer

DC Connect proporciona lo mejor en el mercado para un
control simple y confiable desde el ocaso hasta el
amanecer con un diseno que reduce en gran medida los
puntos de falla comunes y la entrada de agua
experimentada en los fotocontroles instalados en sitio.
El uso de este control integrado de bajo voltaje
simplifica la instalacion y reduce las molestias de

inventario y los costos operativos.

Nodo
DEP
integrado

Global ConnectTM: UN mundo de posibilidades

Global Connect ofrece los mayores niveles de flexibilidad y escalabilidad en opciones de configuracion de luminarios para controles en
red, sensores y gestion de activos. Estas configuraciones han sido disefadas para cumplir con los estandares de la industria NEMA y las
certificaciones Zhaga para receptaculos. Una amplia variedad de configuraciones de receptaculos NEMA P7 y Zhaga estan disponibles

con DTL y dispositivos de terceros para usarse con la solucion de Global Connect.

NEMA ANSI C136.41
Receptaculo en area superior

s RSN

« Se puede configurar con
controladores de 0-10 V o D4i

» Funciona con controles DTL y
nlLight

» Otros controles NEMA de terceros

Receptaculo Zhaga
Receptaculo en area inferior

Se puede configurar con
controladores de 0-10 V o D4i
Funciona con controles DTL y nlLight
Controles y sensores Zhaga-D4i de

terceros, como radar, movimiento,
etc.

NEMA P7 mixto con
Receptaculos Zhaga

PR

Se puede configurar con
controladores D4i

Funciona con controles NEMA P7
Otros sensores zD4i de terceros
como radar, movimiento, etc.

nLight” Control de

iluminacion

nLight es una plataforma de control de iluminacién en red con opciones
cableadas e inaldmbricas para espacios interiores y exteriores en una sola

plataforma. nLight wireless (AIR) es una excelente solucién para espacios al

aire libre y ofrece una opcidén de controles integrados (rSDGR) para AEL

AutoConnect.

nG;HT’
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Disenado para rendimiento y confiabilidad

La resistente carcasa de aluminio fundido a presién proporciona una gestion térmica superior para enfriar eficazmente los LED y los
componentes electrénicos internos. Esto, junto con la duradera pintura de poliéster en polvo, asegura la resistencia a la corrosion y la
longevidad del producto. Su peso ligero y sus caracteristicas de mantenimiento amigable hacen que AutoConnect sea facil de instalar, y la
vida util extremadamente larga reduce significativamente el mantenimiento de luminarios.

Caracteristicas de AutoConnect

Acabado con Opciones con

Carcasa de pintura de polvo receptaculo Zhaga 'y
NEMA P7

aluminio fundido

Opciones con
controlador DALI D4i

Optica de
silicona de precision
Configuraciones de
montaje superior o
inferior

Plantilla LED
clasificada IP66

Acceso Control DTL

inh ient integrado
sin herramientas 9 Bluetooth®

Tecnologia inaldmbrica

No te quedes en la oscuridad

la instalacion usandosolo un destornillador de punta plana Obtenga proteccién contra la caida del

El nivel de burbuja interno simplifica El blogue de terminales se puede cablear

neutro y otros problemas de calidad de
energia que la proteccion contra
sobretensiones no puede abordar.

« Atenuacion de 0-10 V adecuada
con corriente de salida
programada

» Rango operativo de 277 V-480 V
en la mayoria de las
configuraciones

« Vida util nominal de mas de 50

Proteccién contra sobretensiones de 20 Montaje con 2 pernos en ACC y ACM; 000 horas
kV/10 kA lider en la industria 4 pernos en ACL

8 AutoConnect™ LED lluminacion Vial
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Caracteristicas de AutoConnect

Se eligit la tecnologia dptica mas avanzada disponible para
la gama de AutoConnect. El control éptico duradero y de
precision se obtiene con nuevos materiales de silicona que
permiten un detalle de molde superior y una poblacion mas
densa para una apariencia mucho mas cémoda
visualmente. La dptica proporciona cero luz ascendente en
distribuciones Tipo Il IIl, IVy V.

Combinado con la tecnologia de controlador y plantilla LED
eficiente y de vanguardia, el AutoConnect se destaca por
encima de todas las demas opciones disponibles.

e

=
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> €578 g

L P N T

- gl [
e N
baach) | e el e El silicon brinda integridad y claridad
silicon policarbonato acrilico . 0 7
superiores a la degradacion.
s N —
Inicial Y =AY » Mayor eficiencia éptica con menor indice de refraccion
m 80 ‘B » Mayor resistencia a los rayos UV, la abrasion y al
- } - impacto
6000 horas, ) _— A ﬁ‘ i""" + Alta resistencia quimica
 degradacion a UV 65° | m + Mayor desprendimiento de escombros
a » Tolerancia mucho mayor a la vibracion.
6000 horas, _ A ™ + Propiedades de auto sellado
\degradauon a130°C N ‘2 4 q’ | « Estabilidad general superior a largo plazo
- J

Distribucion Tipo Il
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Soluciones para reducir su tiempo en la
instalacion y mantenimiento

Caracteristicas como el acceso sin herramientas, el bloque de
terminales precableado, el nivel de burbuja y los escalones de
nivelacion integrados ofrecen una instalacién "plug and play”
para reducir el tiempo que pasa en la canasta de
mantenimiento.

Los componentes de ultima generacion, los materiales de alta
duracion y la ingenieria de vanguardia trabajan en conjunto
para brindar confiabilidad y una vida util prolongada del
sistema.

10  AutoConnect™ LED Iluminacién Vial




Barreras y Guardas para
reducir el traspaso de luz y el

deslumbramiento

Para aplicaciones donde el deslumbramiento o el traspaso de luz incorrecta
son una preocupacion, AEL ofrece una variedad de barreras para abordar el
problema. La imagen de la izquierda es la opcion de barrera para el lado de
casa que se puede instalar en fabrica o en sitio.

Las tres imdgenes a continuacion muestran barreras contra traspaso de luz
instalados en sitio. Estas barreras tienen un montaje universal que les
permite girar 180 grados para dirigirse a direcciones opuestas. También se

pueden combinar en una variedad de configuraciones.

Barrera de traspaso de luz del
lado izquierdo/derecho
(instalado en sitio)

Barrera de traspaso de luz del
lado calle/casa (instalado en sitio)

Barrera de traspaso de luz tipo
callejoén sin salida (instalado en sitio)

Dimensiones, peso y area de proyeccion efectiva (EPA)

18"

T ACC
4 Area de proyeccion efectiva (EPA)
La EPA para el ACM es de 0.28

pies?
Peso aprox. = 8 libras. (3.6 kg)

ACM
Area de proyeccion efectiva (EPA)
La EPA para el ACM es de 0.35
pies?

Peso aprox. = 12 libras. (5.4 kg)

S AcL

Area de proyeccion efectiva (EPA)

o

L

La EPA para el ACL es de 0.36
pies?
Peso aprox. = 17 libras. (7.7 kg)

25.4*

 Z o7

OBivetooth @
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Mejore su sustentabilidad
con AutoConnect

« Reduccién de materiales y fletes

* Rendimiento maximizado para un
consumo minimo de energia

« Reduccién de CO2

« Transformacion digital (controles DC)

+ Operaciones y mantenimiento (menos
recorridos de camiones con cangilones,
desechos del proceso)

o AcuityBrandslLatinoamérica @ Acuity Brands LATAM ° AcuityBrandsEspaniol m AcuityBrandslLatinoamérica y Www.acuityacademy.com.mx
ACADEMY
American Garantia limitada de cinco afos. Los términos completos de la garantia se encuentran en https://www.acuitybrands.com/support/warranty
Electric Visite nuestro sitio web en www.americanelectriclighting.com
‘ Lighting® Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Contacte a su representante de ventas para la informacién mas reciente del producto.

Jaime Balmes 8 PB L1y 2, Los Morales Polanco CDMX, C.P 11510 Tel: (55) 5029.1617 www.acuitybrands.com.mx, marketinglatam@acuitybrands.com ©2023 Acuity Brands
Lighting, Inc. se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable de errores u omisiones en este documento. Este documento ha sido

-
traducido del inglés por razones de conveniencia. En el caso de hubiera alguna inconsistencia entre el texto del documento en inglés y esta traduccion, prevalecera el texto en qcu’WBrandS
inglés. Todas las marcas registradas a las que se hace referencia son propiedad de sus respectivos duefios. Las marcas registradas de Acuity Brands Lighting que estan marcadas

con el simbolo ® estan registradas en los EE. UU. y pueden estar registradas en otros paises.| Rev. 14/07/2023 | AEL_1022620.03_0523_MX
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